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DATOS TÉCNICOS
Estructura      Cartesiana

N. ejes controlados       4

Motores   Brushless

Capacidad máx        Kg. 50

Capacidad de producción   700/750 sacos/h

Accionamientos Siemens/Schneider

Potencia instalada       9 KW

Presión de ejercicio      6 bares

Tensión     400 V 50 Hz

Dimensiones paleta (mm)       Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensiones saco (mm)         min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palé     mín 1800 incl. Paleta

Peso máximo palé            Kg. 2000

Mando  PLC

DADOS TÉCNICOS
Estrutura    Cartesiana

N.º eixos controlados   4

Motores   Brushless

Capacidade máx      Kg. 50

Capacidade produtiva  700/750 sacos/h

Acionamentos    Siemens/Schneider

Potência instalada   9 KW

Pressão de funcionamento     6 bar

Tensão    400 V 50 Hz

Dimensões da palete (mm)      Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensões do saco (mm)       min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palete   mín 1800 compr. Palete

Peso máximo palete   Kg. 2000

Comando PLC
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OPCIONES
Dispositivo metefolio

Cinta prensa

Grupo de rodillos de ajuste

Bobinado integrado

Altura palé > 1800 mm

OPÇÕES
Dispositivo alimentador de folhas

Esteira prensa

Transportador de rolos de assentamento

Enrolamento integrado

H palete > 1800 mm
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Grupo de agarre
Grupo de tomada

Eje Z telescópico
Eixo Z telescópio

Viga maestra
Trave de suporte

Motores Brushless
Motores brushless

Estructura maestra en robusta carpintería
Estrutura de suporte de robusta carpintaria

Grupo de rodillos motorizado de extracción 
sacos
Transportador de rolos motorizado de tomada 
de sacos

Deshojadora automática paletas vacías  con 
sistema de elevación neumático y brazos 
laterales regulables manualmente
Desfolhador automático de paletes vazias com 
sistema de levantamento pneumático e braços 
laterais reguláveis manualmente

Grupo de rodillos motorizado de evacuación 
palés llenos
Transportador de rolos motorizado de 
evacuação de paletes cheias

Cinta prensa motorizada con regulación 
prensado (opcional)
Esteira prensa motorizada com regulação da 
prensagem (opcional)
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DATOS TÉCNICOS
Estructura      Cartesiana

N. ejes controlados       4

Motores   Brushless

Capacidad máx        Kg. 50

Capacidad de producción   700/750 sacos/h

Accionamientos Siemens/Schneider

Potencia instalada       12 KW

Presión de ejercicio      6 bares

Tensión     400 V 50 Hz

Dimensiones paleta (mm)       Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensiones saco (mm)         min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palé     mín 1800 incl. Paleta

Peso máximo palé            Kg. 2000

Mando  PLC

DADOS TÉCNICOS
Estrutura    Cartesiana

N.º eixos controlados   4

Motores   Brushless

Capacidade máx      Kg. 50

Capacidade produtiva  700/750 sacos/h

Acionamentos    Siemens/Schneider

Potência instalada   12 KW

Pressão de funcionamento     6 bar

Tensão    400 V 50 Hz

Dimensões da palete (mm)      Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensões do saco (mm)       min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palete   mín 1800 compr. Palete

Peso máximo palete   Kg. 2000

Comando PLC
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OPCIONES
Dispositivo metefolio

Cinta prensa

Grupo de rodillos de ajuste

Bobinado integrado

Alt. palé > 1800 mm

OPÇÕES
Dispositivo alimentador de folhas

Esteira prensa

Transportador de rolos de assentamento

Enrolamento integrado

H palete > 1800 mm

6130 3370

2150
1490

13
70

72
0

49
20

Los datos contenidos son indicativos y se proporcionan sin ningún compromiso 
por parte de la empresa.

Os dados contidos são indicativos e não representam nenhum compromisso da 
nossa parte.
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Grupo de agarre
Grupo de tomada

Eje Z telescópico
Eixo Z telescópio

Viga maestra
Trave de suporte

Motores Brushless
Motores brushless

Estructura maestra en robusta carpintería
Estrutura de suporte de robusta carpintaria

Grupo de rodillos motorizado de extracción sacos
Transportador de rolos motorizado de tomada de 
sacos

Enfardadora film stretch
Envolvedora filme stretch
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DATOS TÉCNICOS
Estructura      Cartesiana

N. ejes controlados       4

Motores   Brushless

Capacidad máx        Kg. 50

Capacidad de producción   700/750 sacos/h

Accionamientos Siemens/Schneider

Potencia instalada       12 KW

Presión de ejercicio      6 bares

Tensión     400 V 50 Hz

Dimensiones paleta (mm)       Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensiones saco (mm)         min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palé     mín 1800 incl. Paleta

Peso máximo palé            Kg. 2000

Mando  PLC

DADOS TÉCNICOS
Estrutura    Cartesiana

N.º eixos controlados   4

Motores   Brushless

Capacidade máx      Kg. 50

Capacidade produtiva  700/750 sacos/h

Acionamentos    Siemens/Schneider

Potência instalada   12 KW

Pressão de funcionamento     6 bar

Tensão    400 V 50 Hz

Dimensões da palete (mm)      Min. 800x1200 max 1100x1400

Dimensões do saco (mm)       min. 180x350  max 600x1100

Altura máxima palete   mín 1800 compr. Palete

Peso máximo palete   Kg. 2000

Comando PLC
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5600

2150

49
20

OPCIONES
Dispositivo metefolio

Cinta prensa

Grupo de rodillos de ajuste

Bobinado integrado

Alt. palé > 1800 mm

OPÇÕES
Dispositivo alimentador de folhas

Esteira prensa

Transportador de rolos de assentamento

Enrolamento integrado

H palete > 1800 mm

Los datos contenidos son indicativos y se proporcionan sin ningún compromiso 
por parte de la empresa.

Os dados contidos são indicativos e não representam nenhum compromisso da 
nossa parte.




