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       Palettiseurs  Palettiseur 6 COLONNES MF PRC 1000
  Palettiseur robotisé à chargement par le haut, idéal pour les grandes productions 
     Jusqu'à 1 200 cycles/h de vitesse  
    En évidence  Productions élevées et compactage des couches  
 
 
 
 
   	  Machines  
	  Palettiseurs  
	6 COLONNES MF PRC 1000

     Le palettiseur cartésien MF PRC 1000 représente notre solution haut de gamme. Ce robot de palettisation à six colonnes et à chargement par le haut garantit robustesse, polyvalence et vitesse de production. Sa capacité de production maximale est de 1 200 sacs par heure en prise simple et d’environ 2 000 sacs par heure en double prise.
La qualité des composants et l’agencement de ce palettiseur à couches garantissent précision et flexibilité tout au long du processus d’usinage. Des moteurs sans balais déplacent les quatre axes x y z et r pour créer une palette extrêmement compacte et stable. En effet, les sacs peuvent se chevaucher partiellement, aussi bien de face que de côté, et peuvent être pressés aussi bien verticalement qu’horizontalement.
 
Fonctionnement
La bande transporteuse, équipée d’une bande en PVC, transporte et accumule les sacs depuis la ligne d’emballage des sacs. Ceux-ci, alignés et centrés par la bande de centrage des sacs, atteignent le convoyeur à rouleaux de prélèvement avec un système haut-bas.
Ici, une pince, qui peut être adaptée automatiquement à la largeur des sacs, les saisit et les dépose sur la plate-forme de formation de couches équipée de compacteurs latéraux motorisés. Les différentes couches qui composent la palette peuvent également être séparées par un intercalaire fabriqué à partir d’une bobine, ce qui permet un stockage plus ordonné.
L’axe z, avec son système de levage et de pressage réglable, combiné à l’alimentation automatique des palettes, garantit l’automatisation et l’efficacité de l’ensemble du processus de production.
La dernière étape est l’évacuation de la palette sur un convoyeur à rouleaux de déchargement et l’accumulation des palettes pleines.
 
Panneau de commande et de contrôle
L’opérateur, par le biais du système PLC intégré avec écran tactile, a un contrôle complet du schéma de palettisation. Il peut ainsi modifier un programme précédent ou en créer un nouveau sans l’intervention d’un technicien spécialisé. Modifier la vitesse du robot cartésien en fonction des différentes conditions d’utilisation.
 
Dispositifs de sécurité
De nombreuses mesures de prévention des accidents sont prévues, notamment :
	Ancrage au sol.
	Barrière de sécurité.
	Barrières lumineuses, gardes de sécurité périmétrique et portes d’accès.
	Panneaux équipés d’un treillis métallique électrosoudé.
	Dispositif de sécurité anti-chute et système anti-collision.
	Échelle et plate-forme de service pour les inspections, les réglages et l’entretien.

 
 

Vous trouverez ci-dessous notre guide complet des palettiseurs.

 Discover more ❯

  Demandez des informations  
 
  Téléchargez le pdf       Entrer votre e-mail pour télécharger le pdf       
 
     J'autorise le traitement des données conformément à la Politique sur le respect de la vie privée  
 
 Continuer 
 
 
 
  
 
 
 
      
   
 
      
 
 
    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  Les raisons de choisir nos produits sont multiples 
 	01 Elle s'adapte automatiquement aux différents formats rapidement et facilement. 
	02 Tous les axes sont déplacés par des moteurs brushless.
	03 Pressoirs latéraux et verticaux de la couche de sacs 
	04 Possibilité de traitement de palettes 800 x 1 200 mm et 1 000 x 1 200 mm
	05 Hauteur maximum de palette 2 000 mm
	06 Contrôle automatique du cycle de fonctionnement correct
	07 Système de sécurité et de contrôle d'accès intégré 
	08 Dispositif de sécurité antichute et anticollision sur le dispositif de préhension
	09 Panneau opérateur à écran tactile 

 	10 Système d'autodiagnostic des anomalies et contrôle via écran

  
 
 
 
    DIFFÉRENTES OPTIONS
 POUR UNE SOLUTION PARFAITE     Entrepôt à palettes automatique

  Entrepôt en couches volets

  Dispositifs d’ajustement des sacs : système à rouleaux carrés ou tapis de pression

 
   Palettes de plus de 2 000 mm de hauteur

  Gestion des palettes de tailles non-standards

  Enrubanneuses de palettes automatiques pour compléter la gamme

 
   Assistance à distance

 
 
 
 
    Vos produits DÉCOUVREZ  LES PRODUITS QUE VOUS POUVEZ ENSACHER AVEC CETTE MACHINE
    Aliments
 	Amidon et gluten 
	Produits semi-finis pour pâtisserie 
	Café 
	Biscuits 
	Bonbons 
	Lait en poudre 
	Légumineuses 
	Riz 
	Sel 
	Farine 
	Épices 
	Sucre 
	Thé 
	Fruits secs 
	Pâtes 
	Chips 
	Snacks 
	Produits surgelés 

 
   Céréales et semences
 	Céréales 
	Luzerne 
	Fourrage ensilé 
	Graines de sorgho 
	Graines de tournesol 
	Graines de maïs 
	Graines de soja 

 
   Chimie
 	Détergents en poudre 
	Engrais 
	Fertilisant 
	Frittes 
	Colorants 
	Pigments 
	Polymères 
	Granulés plastiques 
	Glaçures céramiques 
	Compost 

 
   Combustibles
 	Carbone 
	Pellets 
	Grignons 

 
   Aliments pour animaux
 	Ingrédients, additifs et Compléments pour l'alimentation animale 
	Nourriture à oiseaux 
	Nourriture pour animaux 
	Nourriture à poisson 

 
   Aliments pour animaux domestiques
 	Aliments pour animaux domestiques 

 
   Sylviculture
 	Flocons de bois 
	Sciure de bois 
	Copeaux de bois 
	Écorce 
	Paillis 
	Mousse de tourbe 
	Terreau 

 
   Minéraux et Agrégats
 	Ciment 
	Argile 
	Grès 
	Gravier 
	Sable 
	Talc 

 
   Litière pour chat
 	Litière pour chat 

 
   Petites pièces métalliques
 	Petites pièces métalliques 

 
 
 
    MACHINES COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME D'EMBALLAGE 
 
     
  Ensacheuses  IABA 800 S série IABA  Ensacheuse automatique pour sacs à bouche ouverte avec et sans soufflets. Idéale pour...    Jusqu'à 15 BPM  
 de vitesse   En savoir plus 
 
 
   
  Ensacheuses  UNIVERSAL 1200 série UNIVERSAL  Ensacheuse à bouche ouverte caractérisée par des vitesses d'emballage élevées et une ...    Jusqu'à 20 BPM  
 de vitesse   En savoir plus 
 
 
   
  Ensacheuses  IABA 600 D série IABA  Ensacheuse Automatique avec double station du remplissage pour sacs à bouche ouverte ...    Jusqu'à 30 BPM  
 de vitesse   En savoir plus 
 
 
   
  Conditionneuses verticales - VFFS  MF 54 Conditionneuse verticale automatique pour moyens et grands formats. Idéale pour les p...    Jusqu'à 20 BPM  
 de vitesse   En savoir plus 
 
 
   
  Conditionneuses verticales - VFFS  MF 58 Conditionneuse verticale automatique pour grands formats. Idéale pour les productions...    Jusqu'à 20 BPM  
 de vitesse   En savoir plus 
 
 
 
 
    DEVIS GRATUIT
  Demandez un devis et nous vous contacterons sous jour ouvré, voire moins. 
 
  
 Devis gratuit 
 Salle d’exposition 
     TÉMOIGNAGES MF MAGAZINE
 
 En savoir plus 
     
     Actualités  
 Emballage des semences
  
 Lire la suite 
 
 
 
 
 
        
 
    MF TECNO
Via del Lavoro, 9
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
Tel: +39 075 8043623
e-mail: [email protected] 
   
  MF TECNO USA, INC
213 C St
Turlock, CA 95380
Tax id # 88-3253807
Phone: 209-410-3637
e-mail: [email protected] 
 SUIVEZ-NOUS
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  Sociétés disposant d'un modèle d'organisation conformément au décret législatif 231/2001 
 
    
  Entreprise certifiée ISO-9001:2015 Certificat n° 11226-A du 31/07/2014 émis par KIWA CERMET ITALIA S.p.A. 
 
    
  Efficacité énergétique grâce à l'installation d'un nouveau système d'éclairage à technologie DEL 
 
    
  ISO : Exigences de qualité pour le soudage par fusion des matériaux métalliques - Partie 3 : Exigences de qualité standard 
 
    
  EN 1090 : Normes européennes qui régissent la production et l'assemblage des structures en acier et en aluminium et qui sont reconnues par le règlement sur les produits de construction. 
 
    
  MID : Directive sur les instruments de mesure 2014/32/EU, qui vise à harmoniser de nombreux aspects de la métrologie légale dans les États membres de l'UE. 
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